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 موارد استفاده اين دستگاه
 جهت اندازه گيري كليه پارامترهاي انرژي الكتريكي كه از روي جريان و ولتاژ حاصل ميشود

 دريافت وضعيت چهار كليد -١
 ارسال فرمان به چهار كليد -٢
 RS485 با پورت سريال نمايش و دريافت اطلاعات و ارسال اطلاعات -٣

ضمناً براي كليه موارد فوق بايد برنامه ريزي نمود كه ميتوان با خود دستگاه يا كامپيوتر برنامه ريزي            
 و تخصيص را صورت داد

 IONشرح دستگاه 

 دكمه هاي جلو دستگاه

 دكمه جهتي سياه رنگ
 دكمه جهتي بالا و پايين كه براي حركت در صفحه نمايش ميباشد

  اگر يك فشار دهيم و رها كنيم يك گام به جلو يا عقب ميروداين دكمه
 اگر فشار داده و نگه داريم به رقم دهگان و صدگان يك عدد ميرود

 دكمه انتخاب سفيد رنگ
 بعد از حركت بالا و پايين توسط دكمه هاي جهتي با فشردن اين دكمه مورد انتخاب ميشود
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 صفحه نمايش
 ايش با هشت منوي نمايش مختلف ميباشدجلو دستگاه داراي يك صفحه نم

١- CLEAR FUNCTION پاك نمودن توابع 
٢- QUICK SETUPتنظيمات 

١-٢- COMM1 
١-١-٢- CM1 BUADRATEتغيير نرخ تبادل اطلاعات 
٢-١-٢- CM1 UINT IDشماره شناسايي هر دستگاه آي او ان 
٣-١-٢- CM1 PROTOCOLكه بايد روي آي او ان تنظيم شود 

٢-٢- COMM2 مشابه كام يك ميباشد 
٣-٢- INFRARED COMMيم جهت كنترل از راه نوري دستگاه ميباشدتنظ 
٤-٢- POWER METER  تنظيم سه سيم چهار سيم تك سيم و نسبت تبديل پي تي و

 سي تي و پلاريته  
٣- AVD METER SETUPتنظيم مدولهاي مختلف كه بهتر است با كامپيوتر شود 
٤- DISPLAY SETUPتنظيم مدت نمايش و شدت روشنايي روي صفحه نمايش 
٥- SCREEN SETUPم تعداد خط روي صفحه نمايش براي هر نمايشتنظي 
٦- NAMEPLATE INFO نمايش مدل و سريال و فركانس و نسبت تبديل و دقت كار 
٧- SECURITY تغيير رمز دستگاه 
٨- DIAGNOSTIC عيب يابي و چك ارتباطات و تنظيم زمان و تاريخ 

 كنترل راه دور نوري
 عات بصورت نوريدر جلو دستگاه سمت چپ واحد ديگري نصب شده جهت اخذ اطلا

 وضعيت پشت دستگاه

  CTمحل اتصال ثانويه 
 و بهمين ترتيـب     CT خروجي اولين    I12 ورودي و    I11 بصورت   CTدر بالا شش محل نصب سرهاي       

 براي بقيه

 DIGITAL INPUTورودي ديجيتال
  ميتواند اين دستگاه قبول كندS4 تا S1) مثلاً چهار وضعيت كليد ( چهار ورودي 

  COM2 و COM1طات دو محل ارتبا
  استفاده كندCOM2 و COM1اين سيستم ميتواند از يكي از دو ارتباط 
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  متصـل  RS485اين ارتباط به صورت يك زوج سيم مثبت و منفي به يك دستگاه با پـورت سـريال               
 گردد

  RS485/RS232 ميباشند لذا بايد يـك مبـدل         RS232چون اكثر كامپيوترها مجهز به پورت سريال        
 DC  نيـاز بـه يـك تغذيـه     IONاين مبدل غير از وصل دو سيم با پلاريتـه بـه پشـت          . نموداستفاده  

 .الكتريكي  و نياز به يك كابل جهت ارتباط با كامپيوتر دارد

 DIGITAL OUTPUTخروجي ديجيتال 
  وجود داردS4 تا S1) مثلاً فرمان به چهار رله يا كليد ( چهار خروجي 

  L2 و  L1نمايشگر 
  وجود دارد كه ميتواند وضعيتهايي را كه به آن تخصيص ميدهيم نشان دهدLEDپ دو عدد لام

  N- , L+ , Gمحل نصب تغذيه الكتريكي به دستگاه 
  ميتواند كار كندAC  و DC ولت ٢٨٠ ولت تا ٨٠اين دستگاه با ولتاژ 

 ضمن اينكه يك باطري در داخل دارد كه سالها اطلاعات آنرا نگه ميدارد

  )PT ) V1…V3انويه محل اتصال ث
   وجود داردV3 و V2  و V1 بصورت PTدر پايين چهار محل نصب سرهاي 
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  برنامه ريزي با كامپيوتر

M ) تذكر بدون داشتن اطلاع كامل از كامپيوتر وارد اين قسمت ببعد نشويد( 
مـثلا  . مشخص شده باشـد  COM از پشت ، سيم بندي روي IONتوجه شود كه بايد همه دستگاهها    

  باشد  و بهم بصورت موازي وصل شوند و جاي سيمهاي مثبت و منفي عوض نشود COM1همه 
 BAUD مربوطـه مقـادير   COM و در QUICK SETUP و در داخل IONبايددر كليه دستگاههاي 

RATE باشد و همچنين 9600 ها مساوي مثلاً همه  UNIT IDآنها تك تك يادداشت كنيد  
 و راســت كليــك و MY COMPUTERشــد بــا اسـتفاده از آيكــون  نـام كــامپيوتر مــورد نيــاز ميبا 

PROPERTIES و اولين خط بعد از REGISTER TO   مشاهده نماييد كه حروف بـزرگ و كوچـك 
 .با هم فرق دارد

 . رسم نماييد كه مفيد استBMPبهتر است يك نقشه دياگرام تك خطي ايستگاه بصورت نقاشي 
  باشد ذكر ميشود فعـلاً نيـازي         IONاز به ارتباط با دستگاه      توجه شود در كليه موارد ذيل چنانچه ني       

 نيست

 PEGASYSنصب نرم افزار
ــتن  ــا داش ــريال  CDب ــماره س ــتن ش ــاخه  CD و داش ــل  ش ــامپيوتر و در داخ ــذاردن آن در ك  و گ
PEGASYS    از آن CD و  اجراء برنامه SETUP  پس از مشخص كردن محل نصب و  شماره سـريال 

  نماييدRESTARTنصب كنيد و كامپيوتر مربوطه برنامه را تمام 
  ايجاد ميشودDESKTOP روي PML PEGASYS Workstation Lite 2.0يك شاخه بنام 

 به داخل اين شاخه ميرويم

  به كامپيوترIONمعرفي دستگاههاي 
   از شاخه اصلي معرفي شده فوق ميرويمUtilities  در شاخه 
   را اجرا ميكنيمNETWORK BUILDERو برنامه 

 را انتخـاب  Insert Worksation ميباشـد راسـت كليـك ميكنـيم و     systemدر محلي كـه  آيكـون   
 ميگـذاريم و سـپس   AS  نام اولين ايستگاه كار حتماً بنام كامپيوتر مـثلاً     Nameميكنيم و در محل     

yes   و سپس ok زير مجموعه سيسـتم  .  را انتخاب ميكنيمAS      مشـاهده ميكنيـد كـه ممكـن اسـت 
node آنهم مشاهده كنيد هاي. 

 را serial site را انتخـاب ميكنـيم و   insert site است راست كليك نمـوده  ASروي محلي كه آيكون 
 انتخاب ميكنيم

 تنظيم كنيد و دست به ديگر تنظيمـات  baud rate و serial portدر اين مرحله در صورت نياز فقط 
 بايد شـبيه سـيم بنـدي    serail port انتخاب كنيد تنظيم use defaultنزنيد اگر باشتباه دست زديد 

  باشد ION در دستگاه quick setup در com بايد شبيه تنظيم در baud rate و IONپشت دستگاه 
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   يك سايت درست شدASملاحظه ميكنيد كه در زير مجموعه 
  انتخاب كنيدDELETE راست كليك و ASاگر اشكال داشت روي 

 تغييـر  ION7330 را type انتخـاب نمـوده و   insert deviceكليـك نمـوده و    راست ASروي سايت 
 COM QUICK SETUP كـه در  ION  دسـتگاه  UNIT ID را دقيقا شـبيه بـه   UNIT IDدهيد و 

 را مطـابق اطلاعـات نقشـه تـك          NAMEپيدا كرده ايد قرار دهيد ضمناً در همين صحنه بهتر است            
نام بدون فاصله باشـد و بـا حـروف           ( T1_66KV يا   T1_230KV يا   L820خطي انتخاب كنيم مثلاً     

 )شروع شود
  انتخاب كنيدDELETEاگر اشكال داشت روي اين سايت راست كليك و 

 AS هاي ديگر كه بصورت موازي بسته شده اند شبيه به همين حالت روي سـايت              IONبراي كليه   
 جديد وارد ميكنـيم و   ION اين UNIT ID مينماييم و  INSERT DEVICEراست كليك نموده و

….. 
 NETCONFIG.DAT انتخـاب تـا فـايلي بنـام     SAVE و FILEحال بايد آنرا ذخيره كنيم كه روي   

 ظاهر شود كه بدليل عدم استفاده از نـام كـامپيوتر در اولـين    ERRORذخيره شود ممكن است يك   
 كليـك و   روي ايسـتگاه كـاري راسـت   SYSTEMايستگاه كار ميباشـد كـه بايـد در زيـر مجموعـه           

DELETEانتخاب و از نو شروع كنيد  
 . استفاده كردNETCONFIG.DAT نام ديگري بغير از SAVE AS و FILEميتوان با : نكته 

  و كامپيوترRS232 و RS485 به IONنصب دستگاه 
 و تغذيـه بـه مبـدل    RS485 به COM1 انجام و بعد از وصل تغذيه و وصل       IONوايرينگ به دستگاه    

RS485ابل  و وصل كRS232به سريال كامپيوتر دستگاه آماده ميشود  
 SYSTEM بـاز گشـته و برنامـه    PML PEGASYS Workstation Lite 2.0به شاخه اصـلي بنـام   

APLICATION و برنامه COMMUNICATION SERVERاجرا ميكنيم  
گـر   ميشويم اVISTA  وارد برنامه 0 صفر  PASSWORD  را اجرا نموده با VISTAدر شاخه اصلي 

 . زده يا صحنه را كمي دور ميكنيمCONTINUEصحنه جديدي آمد 
 را اجـرا ميكنـيم بعـد از    GENERATE NET WORK DIAGRAM رفته و دكمه FILEبه منوي 

OK                  ايستگاه كاري بصورت يك آيكن ظاهر ميشود روي آن كليك نمـوده تـا كليـه ION    هـا ظـاهر 
 شوند

ايشان انتخاب كرده ايد ، كليك كنيد با كمي تامل      كه نام مشخصي شما قبلاً بر      IONروي  شكل هر     
 زده يـا    CONTINUEاگـر صـحنه جديـدي آمـد         .  مشاهده خواهيد كرد   …مقادير جريان و ولتاژ و      

 صحنه را كمي دور ميكنيم تا صفحه نمايش اصلي سه فاز اصلي جريان و ولتاژها حاصل شود
سـت و چـپ نمـودن اطلاعـات بيشـتري        هم اكنون در صفحه اطلاعات با اسكرول بـالا و پـايين و را             

 ملاحظه ميكنيد
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جريان و ولتاژ و ديگر مقادير ملاحظه ميكنيد در اين صحنه آيكن هاي در بالا سمت راست و پـايين                 
 سمت راست وجود دارد

 هـا را  ION كليك كنيد تا به يك صحنه قبل برويم شكل NETWORK DIAGRAM روي ☻☻ 
 ملاحظه ميكنيم

 الي راست كليك ميكنيمدر وسط صحنه يك محل خ
Properties ⇒ Image ⇒ Custom Image ⇒ Brows  

  ⇒  انتخاب نقشه از محلي كه دياگرام تك خطي بصورت بي ام پي رسم شده ⇒
 ها را در محلهاي مورد نظر روي نقشه ميكشيم تا زيبايي و موقعيـت آنهـا         IONحال تك تك آيكون     

 مشخص شود
 show منـوي  option وجود ندارد در Diagram Objectبنام  اگر آيكن هايي در پايين صفحه ☻☻

toolboxرا فعال نماييد . 
  L820 از آيكن هاي پايين گرفته به داخل صحنه مـثلاً جنـب   numeric objectآيكن عقربه دار بنام 

 در نقشه ميكشيم
 اينرا انتخاب و راست كليك مينماييم

Link  ⇒ custom ⇒ ION  ⇒ edit link  ⇒ ( nodes ) AS.L820 ⇒ كمي صبر دهيد  ⇒ 
⇒ (manager) power meter modul  ⇒ (module ) power meter ⇒  
⇒ (ouput register ) kw tot    ⇒ ok 

 حال مشاهده ميكيد عدد در همين جعبه ظاهر ميشود
  نمود تا حفظ گرددsaveاز منوي فايل بايد ذخيره 

 .وانستيم زيبايي بيشتري به نمايش بدهيمبا منوهاي ديگر در سطر فوق در همين وضعيت ميت
 شيء نمايش دهنده عدد را  انتخاب و راست كليك مينماييم

display  ⇒ Partial dial display ⇒ ok  ⇒ 
 نمايش ميدهد) آنالوگ ( ملاحظه ميشود بجاي نمايش ديجيتالي بصورت عقربه اي 

 بنام ديگر براي پشتيباني مطلوب است save as ميكنيم يا save موارد را  fileهم اكنون در منوي 
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 ION Designerطراحي 

M ) توجه ورود به اين قسمت بدون اطلاع  موجب آسيب رسيدن به برنامه و  موجب
 )بهم ريختگي سيستم ميشود كنتورها را هم صفر ميكند 

 ION آيكـن  PML PEGASYS Workstation Lite 2.0\Utilities\در داخل منوي اصلي و منوي 

DESIGNER وارد ميشويم 0 را اجرا ميكنيم پس از ورود كد رمز   صفر   
 كليك ميكنيم كمي صبر كنيد تـا  AS.L820 آن سايت مربوطه باز ميكنيم مثلاً       OPEN  و    FILEاز  

 باز شود
 فعـال اسـت كـه همـان هشـت      displayهشـت  .  را به صحنه ميـاوريم display moduleاز آيكن ها 

 صفحه ميتر است 
كـه  (  همين صحنه ميباشـد آنـرا فعـال كنيـد            windowsه داخل صحنه نيايد  در منوي        اگر آيكن ب  

 )بدليل استفاده در دفعات قبل چنين حالتي بوجود آمده است
 ميتوان اولي از آنرا انتخاب وسط آنرا راست كليك كرد و وضعيت را مشاهده نمود

 IONش سيم حاصـله را بـه آيكـن    ميتوان دايره ورودي آنرا با چپ كليك و سورس اول انتخاب و نق           
 ) ميباشد displayتوجه چهار سورس چهار خط ( در بالا بكشيد 

 POWER METER با انتخاب MANAGER در L820 مربوطه مثلا IONسپس در حالت انتخاب 

MODULE و در MODULES با انتخاب Power meter و در Register با انتخاب مورد علاقه مان 
 تمام ميشود موضوع kw totمثلاً 
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 گزارشگيري و دفترچه اطلاعات و تاريخچه
 اگر در صفحه نمايش اطلاعات منوي زير فعال نباشد فعال كنيد

vista ⇒ option ⇒ show toolbox 
 دور بين را داخل صحنه بكشيد

query ⇒ edit query ⇒  
   وارد كنيدadd  با selected  به availableآنچه كه نياز داريد از 

avilable  add selected 
  اضافه ميكنيمadd بصورت sort orderدر صفحه بعد بصورتي كه بخواهيم مرتب شود به منطقه 

  تغيير دادdesending به assendingميتوان روي مورد اضافه شده كليك كرد و از 
  را كليك نمودfinishو نهايتا 

عات ثبـت شـده تاريخچـه اي    حال اگر در صحنه اصلي روي دوربين در صحنه دبل كليك كنيم اطلا           
 حاضر ميشود

 
 
 

 تمام شد
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 چند نكته
  db serverحذف مشكل 

 اول
REPOERT GEN ODBL ADMIN SYS DSN AS.REPORT(REMOVE) 

 دوم
DATABASE SETUP NEXT 


